
 

 
 

 
 
 
 
 

 
        

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A todas las empresas, que tengan equipos en sus procesos, Mutual de Seguridad recomienda: 

 Generar procedimiento de trabajo para realizar labores de transportes, de acuerdo con la identificación de 
peligros, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esta medida es aplicable en todas las 
sucursales, agencias, faenas que tengan este riesgo presente. 

 Difundir, instruir y registrar la toma de conocimiento del procedimiento de trabajo a todos los trabajadores 
que operan en la planta. 

 Solicitar a responsable de generar las condiciones de ingreso de materiales a supermercado, el evaluar 
mejorar condición de ingreso, específicamente plataformas y rampas de acceso. 

  Iniciar proceso de levantamiento de condiciones de peligro en los puntos de recepción de productos, de los 
distintos clientes. 

  Desarrollar difusión de las circunstancias iniciales de ocurrencia del accidente, dentro del personal asociado 
a actividades similares dentro de la empresa. 
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Trabajador sufre pérdida traumática de pulpejo distal dedo meñique de su mano 
derecha por atrición con manillas de carro de transporte de bebidas. 

Trabajador se encontraba trasladando cajas con 
bebidas y jugos en un carro manual, transita por 
plataforma metálica instalada en el piso para 
superar desnivel de la solera, en ese instante el 
carro resbala cayendo hacia el costado, 
golpeando la manilla de esté la mano derecha del 
trabajador contra el piso, lo que ocasiona la 
amputación de la zona distal del dedo meñique 
de su mano derecha. 

Accidente del Trabajo con 

CONSECUENCIA GRAVE 

CIRCUNSTANCIAS CAUSAS 

RECOMENDACIONES 

  Estado deficiente de las superficies de 
tránsito, en los locales de entrega de 
bebidas. 

   Peligro no identificado dentro de las 
actividades propias de la empresa de 
transporte. 

   Deficiente información respecto a los 
peligros identificados, en proceso y 
canalización de las mejoras. 

  


