
 

 
 

 
 
 
 
 

 
        

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A todas las empresas, que tengan equipos en sus procesos, Mutual de Seguridad recomienda: 

 Generar procedimiento de trabajo para realizar labores de mantención, de acuerdo a la identificación de 
peligros, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esta medida es aplicable en todas las 
sucursales, agencias, faenas que tengan este riesgo presente. 

 Difundir, instruir y registrar la toma de conocimiento del procedimiento de trabajo seguro a todos los 
trabajadores certificados que operan en la planta. 

 Elaborar procedimiento de bloqueo al trabajar con equipo mecánicos y capacitar a todos los trabajadores 
que interactúan con dichos equipos. 

 Prohibir el corte de piezas con sierra circular en superficies no habilitadas. 
 Implementar banco de corte de maderas que posea un sistema de sujeción o prensa mecánica, evitando la 

asistencia manual de algún trabajador. 
 Incorporar labores de corte con sierra en matriz IPER. 
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Carpintero sufre amputación traumática de sus dedos 4 y 5 de la mano derecha, 
mientras le sostenía un listón a su compañero que realizaba corte con sierra 
circular. 

Trabajador se encontraba sujetando un listón de 
madera para apoyar a su compañero en el corte 
de esta pieza, durante esta acción la sierra 
circular se traba al compañero realizando un 
movimiento brusco de retroceso de la sierra en 
funcionamiento, alcanzando los dedos 4 y 5 de la 
mano derecha del trabajador. 
 

Accidente del Trabajo con 

CONSECUENCIA GRAVE 

CIRCUNSTANCIAS CAUSAS 

RECOMENDACIONES 

 Inadecuada superficie de trabajo para 
realizar la tarea. 

 Inadecuada evaluación de la exposición al 
riesgo. 

 Estándar de trabajo inexistente para el 
corte de madera en terreno. 

 Ausencia o deficiencia de resguardos de la 
herramienta en su aplicación en el lugar de 
trabajo.  

  


